
Regulacja obrotów

1.

Odkręć śruby rękojeści  

2.

Zdejmij blokadę zagłębiania 

3.

Zdemontuj obudowę rękojeści 

GTX Service Sp. z o.o. Sp. k. NIP 522 24 99 250 Biuro Obsługi Klienta
ul. Pograniczna 2/4 KRS 0000337383 Tel. 22 364 53 50
02-285 Warszawa REGON 141007429 E-mail: bok@gtxservice.com

SERWIS KOMPLETNEJ WYGODY 



4.
Odetnij przewody uszkodzonego układu zapamiętując ich podłączenie lub zrób zdjęcie

5.

Ściągnij izolację z przewodów  

6.

Pobiel cyną wszystkie przewody 
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7.
Załóż koszulki izolacyjne, termokurczliwe

8.
Połącz przewody metodą lutowniczą 

9.
Podgrzej koszulki, aby się obkurczyły i nie miały możliwości zsunąć się z przewodów
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10.
Ułóż przewody oraz układ regulacji w obudowie

11.
Załóż obudowę rękojeści wraz z blokadą zagłębienia

GTX Service Sp. z o.o. Sp. k. NIP 522 24 99 250 Biuro Obsługi Klienta
ul. Pograniczna 2/4 KRS 0000337383 Tel. 22 364 53 50
02-285 Warszawa REGON 141007429 E-mail: bok@gtxservice.com

SERWIS KOMPLETNEJ WYGODY 


