CIRCULAR ECONOMY SOLUTIONS

Q(Zsu GTX SERVICE

Silnik

1.

Odkrec Sruby pierscienia
2.

Podwaz pierscien, nastepnie zdemontuj go

HNASTEPHNIE ZDEMONTUYS GO

3.

Odkre¢ sruby obudowy
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4,

Podwaz obudowe, nastepnie zdemontuj ja

PODWAZ OBUDOWE ‘-;%Eﬂnu JDEMONTUD J&

5.
Unies zespdt napedowy do gory, nastepnie roztacz przektadnie od silnika wykonujgc niewielki obroét

0O GBRY,
EALADMNIE OD SILMIKA
JBROT

ROZETHNIJ) KOSZULKI IZOLACYJNE
PRZEWODOW SILNIKA
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7.

Przesun do tytu rozciete koszulki

UTU) FPRIEWODY O SILNIKA

9.
Zdejmij rozciete koszulki izolacyjne z przewoddéw
IDEJMIJ ROZCIETE KOSZULKI IZOLACY JNE
Z PRZIEWODOW
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10.
Zatéz na przewody silnika nowe koszulki izolacyjne

SILNIKA
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13.

Zwré¢ uwage, aby czerwony przewdd silnika przylutowac¢ do zacisku, ktéry jest oznaczony czerwonym punktem na
nowym silniku

14.
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16.
Zamontuj przektadnie. Zwré¢ uwage, aby zabki na flanszy weszty do prowadzen w przektadni. Nastepnie wykonaj
obroét zatrzaskujac zamek
“LADNIE.
ABY ZABKI MA FLANSZY WESZLY
W PRZEKLADNI STERNIE
KU JALC EK
17.
Zamontuj zespét napedowy w obudowie, nastepnie utéz przewody silnika
P W OBUDOWIE,
SILNIKA
18.
Zainstaluj obudowe, nastepnie skre¢ jg sSrubami
IAIMSTALU
MASTEPHNIE
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19.

Zainstaluj pierscien, nastepnie skre¢ go Srubami
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