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CIRCULAR ECONOMY SOLUTIONS

Odkrec sruby rekojesci

" Podwaz ostone rekojesci, nastepnie zdemontuj ja wraz z blokada obrotu pilarki

’ Zdemontuj uchwyt przewodu zasilajacego

IDEMOMNTUJ UCHWYT PR J ZASICAIACEGO
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CIRCULAR ECONOMY SOLUTIONS

" Odkre¢ $ruby wtacznika i wysuh przewody zasilenia ,L” i ,N”

5.
Podtacz linie zasilania ,,L” i ,,N” nowego przewodu do wtacznika

" U6z przewody oraz wiacznik w wyznaczonych miejscach obudowy

GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k. NIP 522 24 99 250 Biuro Obstugi Klienta
ul. Pograniczna 2/4 KRS 0000337383 Tel. 22 364 53 50
02-285 Warszawa REGON 141007429 E-mail: bok@gtxservice.com
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7.
Zamontuj uchwyt przewodu zasilajacego

ZAMONTUS UCHWYT PRZEWODU ZASILATAC

| ZAMONTUJ BLOKADE OB

Zamontuj blokade obrotu pilarki

Zatéz obudowe rekojesci

GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k. NIP 522 24 99 250 Biuro Obstugi Klienta
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10.

Przykrec sruby rekojesci
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